PVDA / PVDB
DVDA / DVDB
SVDA / SvDB

RELE DE TENSION

Relé de maxima, minima o umbral de tensién. Control de una tension secundaria.
Deteccién en CC.

Umbral - Selector en posicion “—_". El relé permanece activado mientras el valor de la tension
de control sea inferior al valor maximo ajustado y superior al valor minimo ajustado. Si la
tension de control supera el valor maximo o desciende por debajo del valor minimo, el relé se
desactiva transcurrido el tiempo ajustado en el mando temporizador.

Maximo o minimo - En los modos Maximo y Minimo el relé so6lo actua en uno de los dos
estados, segun el que se haya seleccionado.

El modo de funcionamiento se selecciona mediante el conmutador “_~-~_ -
Presencia de tensién: Verde

Relé activado: Rojo

Fija del 1%.

Retardo a la conexion ajustable de 0 a 30 segundos.
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MINIMO MAXIMO

024 24VCA

110 110..125 VCA 12V 8,4..11,76 VCC 12,24..15,6 VCC
P Enchufable - 230 220..240 VCA 24V 16,8..23,52 VCC | 24,48..31,2 VCC
D Rail DI’N. VD Relé de tension B 2 NANC 400 380..415VCA 48V  33,6..47,04 VCC 48,96..62,4 VCC
S Superficie 440 440 VCA 110 77..107,8 VCC 112,2..143 VCC

901 15.70 VCA/CC 125 87,5..122,5 VCC 127,5..162,5 VCC

902 60..240 VCA/CC

Para componer la referencia, seleccionar una opcién de cada una de las columnas. Ejemplo: PVDA 110 125
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Eamm  10A/250V 8A /250 V 10 A /250 V 8A /250 V 10 A /250 V 8A /250 V
- 0,4 A/ 200V 0,25 A /200 V 0,4 A/ 200V 0,25 A /200 V 0,4 A/ 200 V 0,25 A /200 V
- 10A /24 V 8A/24V 10A/24V 8A/24V 10A/24V 8A/24V
PGAEN  s5A/250V 2,5A/250V 5A /250 V 2,5A1250V 5A /250 V 2,5A/250V
-_ 5A/24V 4A124V 5A/24V 4A124V 5A/24V 4A124V
. Vida mecénica > 30 x 10° operaciones > 30 x 10° operaciones > 30 x 10° operaciones
_ 72.000 operaciones / hora 72.000 operaciones / hora 72.000 operaciones / hora
_ 360 operaciones / hora 360 operaciones / hora 360 operaciones / hora
| Material del contacto AgNi 90/10 AgNi 90/10 AgNi 90/10
| Tension maxima 440 VCA 440 VCA 440 VCA
| Tensién de trabajo 250 VCA 250 VCA 250 VCA
| Tension entre inversores 2500 VCA 2500 VCA 2500 VCA
| Tension entre contactos 1000 VCA 1000 VCA 1000 VCA
| Tension bobina/contacto | 5000 VCA 5000 VCA 5000 VCA
~ Distancia bobina/contacto. 10 mm 10 mm 10 mm
| Resistencia de aislamiento | > 10*MQ > 10*MQ > 10¢MQ

PVDA / PVDB DVDA/B - SVDA/B PVDA/PVDB DVDA/B - SVDA/B
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~ Aislamiento galvnico. Si No
 Frecuencia 50/ 60 Hz :
 Mérgenes de trabajo. £10% -15% £10%
_ - Terminal 2 | Terminal A1
- Polaridad protegida - Si
- Pwa/PvDB - swaisvos
 Tension fase-neutro. 300V 300V 300V
 Categoria de sobretensién I i i
© Tensién de choque i T Y
- Grado de polucion 2 3 3
| Clase de proteccion IP20B IP 20 IP 20
© Pesoaproximado 2509 280 260
| Temp. almacenamiento -50°C +85°C -50°C +85°C -50°C +85°C
| Temperatura de trabajo -20°C +50°C -20°C +50°C -20°C +50°C
| Humedad 30~85% HR 30~85% HR 30~85% HR
- caja Cycoloy - Gris claro Cycoloy - Gris claro Cycoloy - Gris claro
_ Lexan - Gris claro - -
_ Lexan - Transparente Lexan - Transparente Lexan - Transparente
_ Technyl - Azul oscuro Technyl - Azul oscuro Technyl - Azul oscuro
_ Latén niquelado - -
~ Terminales bome - Laton Laton
Disefiado y fabricado bajo normativa CEE.
Compatibilidad electromagnética, directivas 89/366/CEE y 92/31/CEE.
Seguridad eléctrica, directiva 73/23/CEE.
Plasticos: UL 91 VO
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