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IMN TAC INOX
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FEI601M13

Ø 52x52

30
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Ø 44x63
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Standard

Protégé

Encapsule

1”1/2 G

2” G

FEI601M13

FCI602M13

Longueur total (LT)

Nº contacts

Nº flotteurs

INTERRUPTOR
MAGNÉTICO
DE NIVEL

Processus de connexion
Caractère différentielle

Guide Tube
Longueur

Flotteur
Nr. maximum de contacts

Type de contact
Distance entre les contacts

Raccordement électrique
Température

Installation

Position de montage
Classe de protection

Par bouchon (Voir tableau 1.)
Réglable en hauteur
Acier inoxydable AISI316, Ø 12 mm.
100 .. 3500 mm.
Standard: FEI601M13 (FEI-a), Ø 52x52 mm. Acier inoxydable AISI316 (voir tableau 2).
1 .. 2
NA: AAC 120 / 250 VAC-3A NC-NA/NC ·: 60 AAC / 230 VCA-1A
> 40 mm.
Par connecteur DIN43650.
-40..+125 º C
Le tube coffret-flotteur peut être réglable en hauteur. Pour ce faire, desserrez la pince située sur
le dessus de l’écrou, déplacez le groupe de la mettre dans la position souhaitée et serrez la
pince pour le fixer. La distance entre les contacts reste inchangée.

Vertical, ± 30 º
Standard: IP65. (D’autres options indiquées dans le tableau 3).

Pour composer le récit, sélectionner une option chacune aux maison.
Exemple: IMN  TAC INOX  V1  P08  F1  L250  C2  N1

Code de commande

Fil Gas

E (mm)

H (mm)

h (mm)

Tableau 1: Processus de connexion

Type

Dimension (mm)

Pression (kg/cm2)

Densité (g/cm3)

Figure

Tableau 2: Flotteurs

Standard

Protégé

Encapsulation

Tableau 3: Protection
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Exécution normal, sans rempli interne.

Rempli avec gel anticondensation.

Rempli avec résine epoxy flexible.
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