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15,8 / 47,2

FEI601M13
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12,5 / 39,5

FEI602M13
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e > 0,36
60,8 / 34,2

1/2

Par bouchon à vis. Inox AISI316 (Voir table 1)

Acier inoxydable AISI316, Ø 12 mm.

90..3500 mm.

Type FEI601M13 (FEI-1), Ø 52x52 mm. Inox AISI316 (Autres types optionals selon table 2).

1..4

NO: 80 WVA / 250 VCA-2A  ·  NF: 60 WVA / 220 VCA-2A  ·  NO/NF: 60 WVA / 220 VCA-2A

> 40 mm.

Moyennant boîte de connexions en PBT (64 x 95 x 110 mm).

Si nécessaire, vous pouvez demander une hauteur supérieure à la séparation standard.

-40..+125ºC

Verticale, ±15º

Standard: IP 65. (Autres options selon table 3).

INTERRUPTEURS
MAGNÉTIQUES
DE NIVEAU

Bride

Øt (mm)

d (mm)

ØD (mm)

Grosseur

Code de commande

Table 1: Conexion a procès

Connexion a procès

Corps

Longueur

Flotteur

Nº maximum de contacts

Classe de contact

Distance avec contacts

Connexion électrique

Hauteur de séparation (LS)

Température

Position de montage

Classe de protection

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

 

 

 

 

Para componer la referencia, seleccionar una opción de cada una
de las casillas.
En caso de que la separación LS sea la estándar, no es
necesario especificarla en el código de pedido.
Ejemplo: IMN TBEX INOX V3  P11  F14  L500 C2 N1
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Encapsulada

2” G

2” 1/2 G

 3” G

FCI602M13

FEI601M13

FEI602M13

(*) Separación (LS)

Longitud total (LT)

Nº contactos

Nº flotadoresInox AISI316L (1.4404)

Le capteur en acier inoxydable DBEX IMN est un simple «matériel électrique» et ne 
doivent pas être marqués ou certifiés selon la directive ATEX. Peut être utilisé dans 
des zones classées à sécurité intrinsèque, chaque fois que vous connectez un 
équipement connexe,comme une barrière zener ou isolateur galvanique (voir page 
suivante).La catégorie et la zone d’utilisation correspondent à celles qui sont affectées 
par la barrière / isolateur. Applicable à: Zone 0, 1, 2, 20, 21 et 22. Ces caractéristiques 
sont définies dans la norme UNE-EN60079-25 et conformément à la directive 
2014/34/UE.
Cependant, les éléments suivants sont certifiés ATEX:
- Boîte: FM08ATEX0010U - II 2  G Ex d IIC Gb  / II 2 D Ex  tb IIIC Db

- Bornes: TÜV18ATEX8221U - II 2 GD Ex eb IIC Gb
- Presse-étoupe:  LCIE 07 ATEX 6082X - II 2 G/D Ex e II Ex tD A21 IP68
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AG-5202-B:
IS OL A N T
GA LVA N IQ UE
P O U R
C O N TA C T S

Interrupteur
magnétique

ZONE

CLASSÉE

SAFE

ZONE

Relais de contrôle:

PSPS DSPS SSPS
PSMS DSMS

PSIA DSIA

Consignes de sécurité

- L'équipement doit être alimenté par une barrière de sécurité 
présentant au minimum les caractéristiques Ex ia IIC.

- La barrière de sécurité doit être montée dans une zone sûre, 
conformément aux instructions du fabricant, afin d'éviter toute 
contamination du circuit par des éléments dangereux.

- L'utilisateur doit effectuer le calcul de la boucle de sécurité 
intrinsèque et l'inclure dans le document de description du 
système (DDS).

Capteur de zone classée, une isolation électrique et de la
manœuvrepar start-stop solénoïde

ZONE CLASSÉE SAFE ZONE

Capteur de zone annonces, l'isolation électrique et de la
manœuvrestart-stop de protection contacts PSPS / DSPS

Rev. 04/00 · 23/07/25 · DISIBEINT il  réserve le droit de changer les specifications de c’est  document sans préalable avis

ZONE CLASSÉE SAFE ZONE

Fonction

Dimensions montage (mm)

Approbation Ex/ I.S.

Zones applicable

Entrée

Sortie

Alimentation

Isolateur galvanique des contacts.
ATEX classées.

109 x 23,5 x 130 (rail DIN)

Ex II (1) G D [EEx ia] IIC

0, 1, 2, 20, 21 ou 22

2 Contacts

AG-5202-B2: 1 SPDT,
2A/250VCA
AG-5202-B4: 2 SPST NO, 2A/250VCA

24 .. 230 VAC ± 10% 50/60 Hz
24 .. 250 VDC ± 20%

 

 

 

 

Valeurs requises pour un assemblage sûr

Caractéristiques électriques des composants.

Énergie maximale au contact Reed :
- P ≈ 0,029 mW

Inductance du conducteur requis connecté au contact Reed, avec 3 
mètres de câble de 0,5mm² :
- L ≈ 5,17 µH

Capacité de deux câbles parallèles de 3 mètres de long et de 0,5 mm² de 
section :
- P ≈ 33 pF

Résistance thermique : 1,14 kJ/W
- Rth = 1,14 k/W

Límite zone sécurité
Po = 38 mW / Lo = 160 mH / Co = 1.9 µF
Uo = 10.6 Vdc / Io = 13.8 mAdc

                  Mont de sécurité intrinsèque "ia"Exemple d'application

Informations Complémentaries


