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INTERRUPTEUR
DE NIVEAU A
FLOTTEUR

[T
Fonction

Caractéristique

Connexion process
Differentiel d’angle
Matiere du corps
Connexion électrique
Longueur du cable
Genre de contacte
Tension maximale
Intensité maximale
Pression maximale
Température de travail
Densité

Dimensions

Poids sans cable
Protection
Accessoires

Exemples d’installation

I DISIBEINT

ELECTRONIC SL

INMR-AMS

Différentiel d’angle <> +165° @ 95 ‘

Interrupteur pour controler un maximum ou minimum du niveau de liquide dans un
processus de remplissage ou de vidange . Omnidireccionel

Economique, de bas colts. Utilisation obligatoire dans I'’eau potable (ACS certifié).
Conformément a la réglementation XP P41-280

Avec cable

+165°. Maximum 1m

Polypropilene (PP), certification ACS

Cable. 3 x 1 mm 2. EPDM spéciale certifies ACS - AO7RN8-F

5 m (Opcionnel 10-15-20-25 m)

Micro-rupteur SPDT

250 VAC/VCC

16A / 250VCA (charge resistive) - 6A / 250V CA (charge inductive)

3,5 kg/cm?

+85 °C

0,7..1,10 kg/dm?

@95 x 152 mm

325 gr

1P68

Contrepoids placés le long du cable (facultatif et doit étre expressément demandé).
Inox AISI316L (1.4404). 230 gr

NOIRE NOIRE
— BLEU BLEU
MARRON — MARRON
4 N 4 \ .
—— ARRET —— DEBUT
A A
REMPLISSAGE VIDANGE

Arréter le remplissage, démarrez la vidange Début du remplissage. arréter la vidange
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