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INMR ECO

Interrupteur pour contrôler un niveau maximum ou minimum dans des liquides.

Écologique, fabriqué sans plomb et sans mercure . Adéquat pour le contrôle du niveau

dans des eaux sales, résiduelles ou calcaires.

Avec cable

Polypropylène (PP)

Ø103 x 163 mm

Cable de PVC 3 x 0,75 mm²

6 mts (Facultatif 10-15-20-30 m)

Micro-rupteur inverseur unipolaire

250 V

10 A - 250 V

Vert

0,90..1,10 Kg/cm³

6 Kg/cm²

max. 60 ºC

765 gr

IP68  (40 m)

Fonction

Application

Fixation

Matière du flotteur

Dimensions

Cables

Longueur du cable

Type de contact

Voltage maximum

Intensité maximale

Couleur (corps)

Densité

Pression

Temp. fonctionnement

Poids sans le cable

Protection

Exemples d’installation

CONTRÔLE
NIVEAU DE
LIQUIDES AVEC
FLOTTEUR

REMPLISSAGE VIDANGE
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MARRON

BLEU

NOIR

Début du remplissage. arrêter la vidangeArrêter le remplissage, démarrez la vidange

ARRÊT

ARRÊT

MARRON

BLEU

NOIR

DÉBUT

DÉBUT


