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PROTECTEUR DE SURGE
DANS LA LIGNE DE SONDES

Fonction

Matériel

Boîte de couleur

Connexion

Fixation

Point déclenchement

Fusibles

Accessoires

Le protecteur PS-3 entrelacement des lignes de sondes, protège le niveau du relais des surtensions

dues à la foudre ou des phénomènes inductifs peuvent venir à travers les électrodes. Lorsque cela

arrive, les fusibles thermiquement agissant et la protection fusible sur l'extérieur.

Noryl

Grise clair

Six bornes à vis.

Pour la bride.

100 V.

De 0,1 Amp., jusqu'à 0,5 Amp.

Livré quatre fusibles de rechange.

D
im

e
n

s
io

n
s

Rev. 00/00 · 17/04/12 · DISIBEINT se réserve le droit de modifier les spécifications de ce document sans préavis.

RELAIS DE
NIVEAU

(*)
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Protection d'un relais de niveau unique Protection un relais bien-dépôt

(*) Modèles possibles:
PNSA, PNFA, PNCA/B, PNEA, PNJA/B, PNGA, PNHA
DNSA, DNFA, DNCA/B, DNEA, DNJA/B, DNGA, DNHA
SNSA, SNDA, SNNA
MNZA
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