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Pour  composer une référence, choisir une option de chacune des co lonnes.  Exemple: PTAG 230 100
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Pleine valeur d'échelle pour
la plage de temps OFF

Pleine valeur d'échelle pour
la plage de temps ON

Fonction

Caractère différentiel

Principe de

fonctionnement

Sortie contact

Alimentation

Leds indicateurs

Caractéristiques

Reset

Connexion

potentiomètres

externes

Temporisateur cyclique asymmetrique.

Multigamme - Externe commandement

OFF-ON: Lorsque vous connectez le temps Circuit d’alimentation prédéfini dans la commande OFF

est lancé. Après il est activé et le relais reste dans cet état pendant le temps prédéfini dans la

commande ON. Le cycle se répète continuellement.

ON-OFF: Lorsque vous connectez l’interruption de l’alimentation le relais est activé immédiatement et

le circuit de temps prédéfini dans la commande dans le ON de commande. Après lui, le relais s’éteint

et reste dans cet état pendant le temps prédéfini dans le OFF de commande.

Le cycle se répète continuellement.

Un onduleur (charge résistive 10A/250V, 5A/250V charge inductive)

CA: Mode A - CC: modes C et D (Voir le catalogue PR)

Présence de tension - Relais activé

Répétabilité ± 0,02% - Précision ± 0,6%

Retrait de puissance pendant plus de 20 ms.

Valeur du potentiomètre: 100 Kohms.

Le câble de connexion doit être blindé de raccordement au réseau électrique à la terre, et éventuellement

aussi être connecté à la borne négative (7: PTAG; Z1: DTAG).

Il est recommandé que des pots en ligne la plus courte possible et ne pas être exploités conjointement

avec d’autres lignes d’action ou de la puissance.

TEMPORISATEUR CYCLIQUE
ASYMÉTRIQUE.
COMMANDEMENT EXTERNE

RANGE

RANGE
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1,6 W 1,7 W

> 30 x 106 opérations

72.000 opérations / heure

360 opérations / heure

AgNi 90/10

440  VCA

250 VCA

2500 VCA

1000 VCA

5000 VCA

10 mm

> 104 M

10A / 250 V

0,4 A / 200 V

10 A / 24 V

10 A / 250 V

0,4 A / 200 V

10 A / 24 V

CA

CC
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CA

> 30 x 106 opérations

72.000 opérations / heure

360 opérations / heure

AgNi 90/10

440  VCA

250 VCA

2500 VCA

1000 VCA

5000 VCA

10 mm

> 104 M

10A / 250 V

0,4 A / 200 V

10 A / 24 V

10 A / 250 V

0,4 A / 200 V

10 A / 24 V

300 V

I I I

4 kV

2

IP 20 B

250 g

-50ºC  +85ºC

-20ºC  +50ºC

30~85% HR

Cycoloy - Grise clair

Lexan - Grise clair

Lexan - Transparent

Technyl - Bleu foncé

Laiton nickelé

-

300 V

I I I

4 kV

3

IP 20

280 g

-50ºC  +85ºC

-20ºC  +50ºC

30~85% HR

Cycoloy - Grise clair

-

Lexan - Transparent

Technyl - Bleu foncé

-

Laiton

4000 v

50/60 Hz

± 15%

-

-

Non

-

± 10%

Terminal 2            Terminal A1

Oui

9XX: 2500 v        UXX: Non

-

-

Terminal 2            Terminal A1

Oui

CACC

Isolement galvanique

Consommation

Fréquence

Marges de travail

Positi f

Polarité protégée
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Tension phase-neutre

Catégorie de surtension

Tension de choc

Degré de pollution

Classe de protection

Poids approximatif

Température stockage

Température de travail

Humidité

Caisse

Base

Viseur leds

Boutons, bouts et bride

Terminaux de base

Terminaux bout

Normes
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Charge

resistive

Charge

inductive

Vie mécanique

Max. opérations mecán.

Vie élect. à pleine charge

Matériau des contacts

Tension maximale

Tension de fonctionnement

Tension entre permutat.

Tension entre contacts

Tension contact/bobine

Distance contact/bobine

Résistance d'isolement

Conçu et fabriqué sous réglementation CEE.Compatibilité électromagnétique, directive EMC 2004/108/CEE (UNE-EN

61000 6-4/2007/A1:2011, UNE-EN 61000 6-2/2006). Sécurité électrique, directive LVD 2006/95/CEE (UNE-EN-60204-1/

2007/A1:2009; UNE-EN 61010-1/2011). Directive sur certains substances dangereuses 2011/65/CEE de 8/06/2011 Pb,

Hg, Cd, Cr+6, PBB, PBDE. Plastiques: UL 91 V0.


