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Tempor. cyclique avec
pause intermediaire

TEMPORISATEUR CYCLIQUE
AVEC PAUSE INTERMEDIAIRE

Pour composer la référence, choisir une option de chacune des colonnes. Exemple: PTTA 230 100

Temporisation cyclique asymétrique avec pause intermédiaire réglable.

Monofonction - Multigamme - Monotension

Pour l' connecter nourrir temps de pause commence. Après le relais est activé même '1 'et commence

à travailler à temps. Après cela, le relais est désactivé et le temps de pause est de retour sur la bonne

voie. Après le relais est activé, le même '2 'et revient sur les temps de piste de travail. Après cela, le

relais est désactivé.

Le cycle se répète continuellement.

Présence de tension: Vert

Relais activés: Rouge

± 0,02%

± 0,6%. Avec la tension d’alimentation 901 o 902, ± 1,2%.

Déconnecter l’alimentation pour un temps supérieur à 20 ms.

Fonction

Caractère différentielle

Principe de

fonctionnement

Leds indicateurs

Répétabilité

Précision

Reset

24 VCA/CC

24 VCC

24 VCA

110..125 VCA

220..240 VCA

380..415 VCA

440 VCA

15..70 VCA/CC

60..240 VCA/CC

T
o

u
c

h
e

s
 d

e
 r

é
g

la
g

e

Réglage du temps en PAUSE

Valeur à pleine échelle pour la
gamme de temps de DÉBUT

Valeur à pleine échelle pour la
gamme de temps en PAUSE

Réglage du temps de DÉBUT
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6 A / 250 V

0,2 A / 200 V

6 A / 24 V

3 A / 250 V

0,12 A / 200 V

3 A / 24 V

6 A / 250 V

0,2 A / 200 V

6 A / 24 V

3 A / 250 V

0,12 A / 200 V

3 A / 24 V
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Vie mécanique

Max. opérations mécániques

Vie électrique à pleine charge

Material du contact

Tension maximale

Tension de travail

Tension entre investisseur

Tension entre contacts

Tension bobine/contact

Distance bobine/contact

Résistance d'isolation

> 30 x 106 opérations

72.000 opérations / heure

360 opérations / heure

AgNi 90/10

440  VCA

250 VCA

2500 VCA

1000 VCA

5000 VCA

10 mm

> 104 M

Charge

résistive

Charge

inductive

CA

CC

CA

Isolement galvanique

Consommation

Fréquence

Marges de travail

Positi f

Polarité protégée
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Tension phase-neutre

Catégorie de surtension

Tension de choc

Degré de pollution

Classe de protection

Poids approximatif

Temp. stockage

Température de travail

Humidité

Caisse

Base

Viseur leds

Boutons, bouts et bride

Terminaux de base

Terminaux bout

Normes

CA

> 30 x 106 opérations

72.000 opérations / heure

360 opérations / heure

AgNi 90/10

440  VCA

250 VCA

2500 VCA

1000 VCA

5000 VCA

10 mm

> 104 M

300 V

I I I

4 kV

2

IP 20 B

250 g

-50..+85ºC

-20..+50ºC

30..85% HR

Cycoloy - Grise clair

Lexan - Grise clair

Lexan - Transparent

Technyl - Bleu foncé

Laiton nickelé

-

300 V

I I I

4 kV

3

IP 20

280 g

-50..+85ºC

-20..+50ºC

30..85% HR

Cycoloy - Gris clair

-

Lexan - Transparent

Technyl - Bleu foncé

-

Laiton

CACCCC

Conçu et fabriqué sous réglementation CEE.Compatibilité électromagnétique, directive EMC 2004/108/CEE (UNE-EN

61000 6-4/2007/A1:2011, UNE-EN 61000 6-2/2006). Sécurité électrique, directive LVD 2006/95/CEE (UNE-EN-60204-1/

2007/A1:2009; UNE-EN 61010-1/2011). Directive sur certains substances dangereuses 2011/65/CEE de 8/06/2011 Pb,

Hg, Cd, Cr+6, PBB, PBDE. Plastiques: UL 91 V0.

No

1,2 W

-

± 10%

Terminal 2            Terminal A1

Oui

9XX: 2500 v          UXX: No

9XX: 1,6 W       UXX: 1,7 W

-

-

Terminal 2            Terminal A1

Oui

4000 v

1,6 VA

50/60 Hz

± 15%

-

-


