FC135

RELE DE INTENSIDAD PARA CONTROLAR CA.
Alimentacion CA. o CC.

Maxima o minima intensidad.

8 Gamas: de 0,2 mA. a5 A.

Retardo opcional de 3 seg.

Led indicador de presencia de tension.

Led indicador de relé activado.

FC 135
Mando incorporado

CARACTERISTICAS PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Datos técnicos comunes: Ejemplo 1 Maxima intensidad
Ver pag.10 Situar el conmutador en posicion “MAX”.
Forma de ajuste: Al aplicar tensién de alimentacion, si la in-
Mediante botén incorporado en la caja, tensidad de control es inferior a la ajustada
sobre escala relativa de 0-10. el relé se activa instantaneamente. Cuando
la intensidad de control supera el valor ajus-
Gamas: tado, el relé se desactiva y permanece en esta
YT eI [T posigién hasta que la int_ensidad de control
( interno max. desciende un 10% aproximadamente del va-
M 0z- 1mACA 100 Q| 10mA lor ajustado. Si al aplicar tension de alimen-
- 05- 5mACA 50 ()| 20mA tacion la intensidad de control es superior a
23 ) 138 mi gﬁ ?*1 8 ggg zﬁ la ajustada, el relé permanece desactivado.
100 - 500 mA CA 02 0 2 A
8’42; - ; :g gﬁ 3,358 g ﬁ g‘iinima intensidad
e ' ituar el conmutador en posicién “MIN”.
Eoe D SR 002 () LI 24 Al aplicar tensién de alimenacion, si la inten-
Intensidades superiores a 5 Amp. sidad de control es superior a la ajustada el
Cuando se precise controlar intensidades su- relé se activa instantaneamente. Cuando la
periores a los 5 amperios, debe emplearse intensidad de control desciende por debajo
un transformader de intensidad de relacion del valor ajustado, el relé se desactiva y per-
X/5, clase 1, siendo X el valor mas proximo manece en esta posicion hasta que la inten-
ala intensidad a controlar. Por ejemplo, si se sidad de control supera un 10% aproxima-
necesita controlar una intensidad de 45 am- damente del valor ajustado. Si al aplicar ten-
perios, se debera utilizar un transformador sién de alimentacion la intensidad de control
50/5. ’ es inferior a la ajustada, el relé permanece
Histéresis: desactivado.
10 % aproximadamente. Puede ser aumen-
tada hasta aprox. un 75 % situando una re-
sistencia entre los bornes 8 y 9. Los valores
limites de la mismasonde 1M Q a15KQ)
y 0,25 W.
La Histéresis aumenta al disminuir el valor de
la resistencia.
= Haciendo un puente entre los bornes 6y 7
e efectiia una temporizacién de aproxima-
damente 3 segundos a la deteccién.
Rearme manual
Conectar un pulsador NC entre los bornes
8y9
Ya sea controlando una intensidad maxima
o minima, cuando el relé ha detectado y se
restablecen las condiciones en la intensi-
dad de control, el estado del relé cambiara
cuando se accione el pulsador.
Rearme Automatico:
Si no se conecta el pulsador, cuando se res-
tablecen las condiciones en la tensién de con- Accesorios:
trol, el rearme se efectua automaticamente. Bases.
Selector de Méxima o Minima: Bridas.
Mediante un selector ubicado en el frontal del Marco para empotrar.
aparato se efectla la programacion para tra- Aro de codificacion.
bajar por méxima ¢ minima tension. Tapas protectoras.
Ejemplo 1 DIAGRAMA DE LA FUNCION
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