FT 145 |FT 245

RETARDO A LA DESCONEXION

O DE INTERVALO.

PUESTA A CERO MEDIANTE PULSADOR.
Gama de tiempos hasta 192 h.
Repetibilidad +0,1%.

Precision escala =2%.

Puesta a cero 100 msg.

Mando ajustable incorporado.

Led indicador de presencia de tensién.
Led indicador de relé activado.
Circuito oscilador-contador C-Mos.
Alimentaciéon CA o CC.

FT 145/245
Mando incorporado

CARACTERISTICAS PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Datos técnicos comunes: Ejemplo 1 Al conectar la tension de alimentacion no se
Ver pag.10 produce ningun efecto en el sistema. Al ce-
Forma de Ajuste: rrar I_os cor-mtactos 57 el relé se activa y el
Mediante botén incorporado en la caja, so- =T =T mrcu_go d? Fiempo seponean malrchla'. Tracrlls—
bre escala directa hasta 180 m. y relativa Dg) g 1 g:;;:\l:iic;;r:f;g:teearjnu;;?:gfe :'sseczitai:
f9:%:10 hestg 192, @ @ tos 5-7 estén cerrados o abiertos.
Goa'(;‘: de tiercr;pos: El ciclo se repite al cerrar nuevamente los
Uss. - 5. contactos.
0,15s. - 15s. Oy ® O 2
‘0,3 s. - 30s. @ : (9
0,6 s. 60 s.
18 s -180s. & N
3 s -300s. ) N
6 s. -600s.
0,3 m.- 30m. FT 145 FT 245
06 m.- 60m.
1,8 m.-180 m.
35 m.- 6h Ejemplo 2 Al conectar la tension de alimentacion el relé
7 m.- 12h se activa inmediatamente. Transcurrido el
14 m. - 24 h. tiempo preajustado el relé se desactiva.
28 m. - 48 h. 1 e Si se cierran los contactos 5/7-6 antes gue
2 h. -192 h. O O O O el tiempo haya transcurrido se produce la
o puesta a cero del circuito de tiempo. Este se
ﬁePe“Oh“'dad: @) (6) © ©) () @ pone en marcha nuevamente al abrir los
£0.1% contactos.
Precision:
Escala * 2% G@ro (@ @ro ®
Desviacién maxima del tiempo: @ G @
Admite una variacion en la tension de ali-
mentacion del +10 — 15%, manteniendo el 0 0
tiempo dentro de los margenes de precision $ $
y repetibilidad citados.
FT 145 FT 245
‘:‘Jesta en marcha del tiempo y/o del relé:
pulso superior a 10 ms.
;:;:Itsaoasﬁe;z;e; té?)mn?;: E]emplo 3 Al conectar latension de alimentacion no se
P ) ¥ produce ningun efecto en el sistema. Al ce-
Clase de contactos: rrar los contactos 5/6-7 el relé se activa in-
24 Vee - 10 mA mediatamente y al abrirlos el circuito dé tiem-
Pin7 (-) l ﬁl 5 PO s& pone en _marcha. _ )
Puesta a cero del tiempo y/o del relé: ® O O © g:;a;;;:l\:gdo AitiempnpIERErn Rl ik 56
Desc_onectando ’E.l tension de alimentacion Cerrando -repetidamente los contactos 5/6-7
BUrtiempo superior a 100 ms. @ @ro ® con una cadencia inferior al tiempo preajus-
Accesorios: (10) (10) tado, se produce cada vez la puesta a cero
Bases. a del circuito de tiempo.
Bridas. A A
Marco para empotrar. [$ $
Aro de codificacién.
Tapas protectoras. FT 145 FT 245

Ejemplo 1

DIAGRAMA DE LA FUNCION

Ejemplo 2

Ejemplo 3

- SR B R | RN

L =
(oigie] .T .’rl T

o3 09
10\0‘4“0\08

== ==

H_ il 1
1 iE

T

53




