FTJ 125
Mando incorporado

FTJ 125

RETARDO A LA DESCONEXION O DE INTERVALO
UN CONTACTO INSTANTANEO Y UN CONTACTO
RETARDADO.

Gama de tiempos hasta 180 s.

Repetibilidad +5%.

Precision escala +5%.

Puesta a cero 200 msg.

Mando ajustable incorporado.

Led indicador de presencia de tensidn.

Led indicador de relé activado.

Alimentacién CA o CC.

CARACTERISTICAS

Datos técnicos comunes:
Ver pag. 10

Forma de Ajuste:
Mediante boton incorporado en la caja, so-
bre escala directa.

Gama de tiempos:

0,03s.- 3s.
0,15s. - 15s.
03s.- 30s.
0,6s.- 60s.
1,2s.-120 s.
1,8s.-180s.
Repetibilidad:
*5%
Precision:
Escala £5%

Desviacion maxima del tiempo:

Admite una variacién en la tension de ali-
mentacion del * 10%, manteniendo el tiem-
po dentro de los margenes de precision y
repetibilidad citados.

Puesta a cero del tiempo y/o del relé.
Desconectando la alimentacion por un tiem-
po superior a 200 ms.

Accesorios:

Bases.

Bridas.

Marco para empotrar.
Aro de codificacion.
Tapas protectoras.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Ejemplo 1
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FTJ 125

Al conectar la tension de alimentacién, se
activan simultaneamente el relé instantaneo
y el retardado. Transcurrido el tiempo prea-
justado se desactiva el relé retardado.

Ambos relés pueden permanecer en este es-
tado por tiempo indefinido.
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DIAGRAMA DE LA FUNCION
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