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INTERRUPTOR
MAGNETICO
DE NIVEL

M4

Funcién

Conexién a proceso
Conexién eléctrica
NuUmero de contactos

IMN MPS DB PVC

Deteccion del nivel por flotador. Configurable por el usuario.
Mediante brida, PVC. (Ver tabla 1).

Caja de conexiones. PBT. 64 x 95 x 110 mm. Dos hilos sin polaridad.
1..5. Con controlador SNIA y médulos MPSO05.

1..80. Con controlador SNI y médulos MPS80.

E08032-Barcelona F: +34 934 354 532 disibeint@disibeint.com

Material PVC
Temperatura -10..+60 °C
Presion 3 Kg/cm?
Densidad >0,6 g/cm?®
Flotador Estandar: FCPP05B18 (FCP-5B), @38x60 mm. PP o PA.
Tubo guia (longitud) @16 mm. PVC. (100..2500 mm. Otras medidas, consultar).
Proteccién 1P67
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- Ti'ff Seleccione una opcién de cada una de las casillas.
Ejemplo: IMN MPS DB PVC P34 F53 L450
MPS 05 MPS 80
Funcidén Médulo detector
Relé controlador SNIA SNI
Conexion eléctrica Cable rigido de 1,5 mm?2 . Conexion rapida sin tornillos.
Material Cycoloy gris o
Temperatura -20..+60 °C L)
Longitud 40 mm
Accesorios Incorpora pieza para desconexion del cable.
Montaje Ver instrucciones en pagina siguiente.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE MPS
RESUMEN DE CONTENIDO

Antes de empezar el montaje, asegurese de que dispone de
los siguientes elementos:

- De 1 a 5 modulos de deteccion MPS 05, color gris (SNIA)
- De 1 a 80 modulos de deteccién MPS 80, color gris (SNI)
- Dos médulos de conexién (color rojo)

- Dos punteras para cable multifilar de 1 mm?

- Cable rigido de 1,5 mm?

- Sonda
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del cable.
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Para desmontar el cable de un médulo se
puede utilizar la pieza incorporada en el mismo
o un destornillador con la medida adecuada.
Rompa la pieza de su soporte e introdizcala
por el orificio correspondiente al cable que

desee extraer presionando mientras tira del
mismo hacia fuera.

Distancia de
desforrado

) <

Prepare los médulos en la posicién
que ocuparan y a la distancia entre
ellos que se precise. La flecha apunta

a la caja de conexiones. f’ 5

Los mddulos pueden interconectarse sin
dejar distancia entre ellos. Utilice un cable
rigido de 25 mm completamente desforrado
para realizar la conexion eléctrica.

El cable conectado al extremo
inferior del Gltimo médulo ha de
llegar sin interrupcion hasta la
caja de conexiones.

Conecte los cables en los médulos presionando
firmemente. Deje largos los extremos que
llegaran ala caja de conexiones.

10 mm

+

Inserte el conjunto de médulos en Conecte los médulos de color rojo en los extremos

el interior de la sonda. Vea el e introduzca el conjunto dentro de la sonda sin

grafico adjunto para saber cual forzar ni torsionar. Ayudese colocando el cable

es el punto por donde se ha cortar comun entre las guias situadas a lo largo de los
1 el exceso de cable. laterales de cada médulo.

Una vez cortados, desforre
dichos cables 12 mm.

Utilice las punteras suminis-
tradas para conectar la son-
da con el relé. Use un cable
de 1 mm? de seccion.

La caja de conexiones es
orientable 360° para facilitar la
instalacion del equipo y la mejor
disposicién de los cables.




