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RELES DE NIVEL INTERRUPTORES DE FLOTADOR
RELES DE ALTERNANCIA DE BOMBAS ELECTRODOS CONDUCTIVOS
TEMPORIZADORES SENSORES CON RELE INCORPORADO
RELES DE TENSION - INTENSIDAD - FASE SENSORES CAPACITIVOS

RELES DE CONTROL

Interruptores de

flotador

Control de max. y/o min. nivel

Para aguas limpias, sucias,
productos quimicos, etc.

- - Relés de nivel )

Conexion a sensores conductivos
Diversas funciones
Diferentes gamas de

conductividad » Salida por microrruptor

e W | Alimentacién en CA, CC, CACC v / Diversos materiales y modelos

wml Control, alarma, seiializacion y “4 Temperaturas hasta 100°C

i e visualizacion Modelos con certificado ATEX

2 =3 Temporizadores ]';' 7 Sensores conductivos

: Conexion a relés de nivel o con
’ P Multiples funciones simples: ] relé incorporado
conexion, intervalo, ciclico, Para pozos y depdsitos
desconexion, etc. . Electrodos en INOX AISI316

Funciones especiales ' Modelos en INOX, PVC, PVDF

3 o5 Multi-funcion/gamaltension W Distintas conexiones a proceso

i H Activacion por entrada externa Opcion de electrodo enfundado
Escalas desde 0,01s hasta 100h Version en DIN alimentario

- - - #Vodbus -
d ({1

- | Relés de control { Sensores capacitivos
Modelos analégicos y digitales ' ! Deteccion en liquidos y sélidos
Relés de tension, intensidad l Modelos con y sin amplificador
Relés de fase > incorporado

g Relés tacométricos Sensibilidad ajustable

—_— — Relés de proteccion ’ M18, M30, 1"1/4G, 1"1/2G

= =l Relés para sensores Indicacién por led

o Hasta 3 relés de salida " Salida cable o conector M12

CONTROL POZO-DEPOSITO ALTERNANCIA DE BOMBAS CONTROL DE INUNDACION




INTERRUPTORES MAGNETICOS DE NIVEL
INOX - PP - PVC - PVDF

LONGITUD FIJA O VARIABLE
FABRICACION A MEDIDA

SALIDA DIGITAL

TRANSDUCTORES MAGNETICOS DE NIVEL
INOX - PP - PVDF

SENSORES DE PRESION

SENSORES DE ULTRASONIDOS

LECTURA CONTINUA DEL NIVEL

SALIDA ANALOGICA

( Interrup. magnéticos » Transductores
" | de longitud fija @ magnéticos de nivel
Modelos en INOX, PP, Nylon T @ Lectura continua del nivel
o £ Dimensiones reducidas i Salida 4-20 mA
f] { Y Medidas fijas, 1 punto de nivel Salida resistiva
& Conexidn por racor, tapon rosca 4 Salida RS485 Modbus RTU
7 > Conexion eléctrica por cable, : ! L Distintas conexiones a proceso
] conector DIN y conector M12 | | Alimentacion CA, CC
__/j’ Contactos reversibles : ’ l Versiones en INOX/PVC/PP/PVDF
- - - '.wodbus -
l.---. - ’ InterruQ. magn(?ticos Sensores de presion
! €r> 'Y de longitud variable r , Lectura continua del nivel
O Modelos en INOX, PVC, PP, PVDF i) ﬂ salida 4-20 mA o 0-10 VCC
!.3._ _] Fabricacion a medida ) Alimentacion 10..35 VCC
: Conexion por racor, brida DN, Modelos sumergibles con cable
\" “ tapon roscado, brida Clamp g Modelos instalacion mural
3 Conexion eléctrica por cable, : Sensores ceramicos
5§ conector DIN y M12, caja IP67 | - Modelos en INOX/PP/PTFE
0 Opcional salida R$485 Modbus J Distintas conexiones a proceso
- "hr"l’udbus - - -
& Interruptores de nivel : Sensores de
especiales ultrasonidos
& | Ejecucion ATEX .
‘f & Hibridos (distintos materiales) ¢ Lectura continua del nivel
_ ) Ajustables en altura (/7 Sa.lida PNP_ 'NAINC +4-20 mA
- ! Con sensor de temperatura \ Alimentacion 10..30 VCC
I Tubo flexible Modelos M18 y M30
i ' Uso en alimentacion y farmacia % 4 Alcance hasta 6000 mm
|| Comunicacion RS485 Modbus RTU 2 Pulsador de auto-ajuste
CONTROL DE FUGAS CONTROL VISUAL CONTROL EXTERNO
a s b
I | [ l
' » a




SENSORES CAPACITIVOS
IMPERRUPTORES DE MEMBRANA
INTERRUPTORES DE PALAS ROTATIVAS
SENSORES VIBRATORIOS PARA SOLIDOS
INTERRUPTORES BASCULANTES

SISTEMA MODULAR loT INDUSTRIAL
CONCENTRADOR DE SENALES
PLATAFORMA loT CLOUD
PASARELAS DE COMUNICACION

[

Interruptores de
membrana

Soluciones loT

SBL8
Modulos para la transmision de
seiales R$485 mediante LoRa

Deteccion de nivel en sélidos
Distintos modelos, medidas y

tipos de membrana
| Salida por microrruptor

SBC8

Modulo 1/0

Entradas: 4 analog., 2 digitales
Salidas: 2 digitales (relés)
Comunicacion RS-485

Versiones ATEX

' Interruptores de
d”-: : palas rotativas dePACK
. Control de nivel para sélidos Comunicacién 4G, WiFi, LoRa y
) LoRaWan

Entradas analdgicas y digitales

Salidas de relé

Aplicaciones ya programadas y
posibilidad de incorporar otras
personalizadas

Facil instalacion

especial, protegidos
Distintos modelos de palas
Alimentacion en CA, CC
P Salida por microrruptor
> Versiones ATEX

JI Modelos reforzados, de longitud

$ Interruptores

basculantes deDAT

Monitorizacion

N
MeE ®

} ‘ Maximo y minimo nivel | e Analisis de datos
j Para depdsitos abiertos M Actuacioén y control
f Para altas temperaturas it Informes
Salida por microruptor 10 A - - Alarmas en tiempo real
‘ ’ Distintas longitudes f N Almacenamiento seguro
: I Modelo para taladrina
Versiones ATEX

PROYECTOS ESPECIALES - FABRICACION PERSONALIZADA

1 X n Equipos adaptados a proyectos
' = Fabricacién exclusiva
Personalizacion para cada cliente

Control de llenado en contenedores de vidrio

/ . I Temporizador para iluminacion de quioscos
/ . ﬂ Control de bombas en depésitos de oxidacion
1/ ] ' . by Control de sistemas de captacion de leche

& - . Control de combustible: aviacion/ferroviario




